
-O-MATPrzenoœnikCARG

Transport wszelkiego rodzaju materia³ow, od
bardzo lekkich po bardzo ciê¿kie, od lepkich i
wilgotnych po bardzo szorstkie

Budowa modu³owa pozwalaj¹ca na zbudowanie
przenoœnika dowolnej wielkoœci

Prêdkoœæ przenoszenia ustawiana
bezstopniowo, 0 - 1,5 m/ min.

Prosta integracja z istniej¹cym zbiornikiem
materia³owym

Wysiêgnik przenoœnika pozwalaj¹cy na
bezpoœredni za³adunek materia³u na ciê¿arówki

Zerowe ryzyko zablokowania przez materia³y
ci¹gn¹ce siê

Du¿a noœnoœæ i niewra¿liwoœæ na
obci¹¿enia uderzeniowe

Na ¿yczenie dodatkowo urz¹dzenie
do wyrównywania i dozowania
materia³u



Kilka s³ów o produkcie

Rysunek pogl¹dowy

Przy konstruowaniu przenoœników CARG-O-MAT ich d³ugoœæ i szerokoœæ mo¿na doœæ dowolnie
ustalaæ, dziêki czemu poszczególne jego czêœci s¹ ³atwe do transportowania. £¹cz¹c ró¿ne
czêœci przenoœnika mo¿na zbudowaæ dowolnie du¿y zasobnik o zmiennych kierunkach
podawania materia³u.

Dzia³anie przenoœnika:
Ka¿dy przenoœnik CARG-O-MAT z dnem przesuwnym sk³ada siê z trzech grup desek
przesuwnych, poruszaj¹cych siê niezale¿nie od siebie. By przenieœæ materia³ wszystkie te
trzy grupy przesuwaj¹ siê w ¿¹danym kierunku. Materia³ równie¿ siê porusza. W kolejnym
takcie pracy te trzy grupy cofaj¹ siê pojedynczo. Materia³ zatrzymuje siê na deskach, które
pozostaj¹ w bezruchu. Przez odwracanie kierunku podawania mo¿na osi¹gn¹æ optymalne
wype³nienie zasobnika i wykorzystanie jego pojemnoœci.

Na ¿yczenie dostarczamy dodatkowe wyposa¿enie, jak œcianki boczne, zasobniki zamkniête
hczy urz¹dzenia wy³adowcze i dozuj¹ce.

D³ugoœæ dna przesuwnego = L
Szerokoœæ zasobnika = ?

Szerokoœæ ca³kowita  szerokoœæ robocza + 110 mm
Szerokoœæ robocza


